KURZBESCHREIBUNG DATENBLATT PEAKMETER 1206N
Peakmeter

Der Aussteuerungsmesser 1206N ist ein 207 x 41 x 141 mm

Tischgerat.

Anzeigeart: zweikanaliges Gas-Plasma-Display.

)
A T T T Y Y I I

e 42 -36 30 24 18 -2 -6 TEST +6dB+12

N N
L

Schiebeskala: Nordic/DIN horizontal
Wechselskala: Nordic/DIN vertikal liegt bei
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TECHNISCHE DATEN
Allgemeines

Betriebsspannung:
Netzsicherung:

Gewicht:

Abmessungen:
Betriebstemperaturbereich:
Anschlusteckverbinder:

Bedienungselemente:

Peakmeter

Anzeigenorm:
Skalenlange:
Anzeigeelemente:
Skalenbereich

DIN:

NORDIC:
Ubersteuerungsbereich

DIN:

NORDIC:
Farbe der Anzeigeelemente

DIN:

NORDIC:
MeRgenauigkeit

DIN:

NORDIC:

Integrationszeit
DIN:
NORDIC:

Rucklaufzeit:
DIN:
NORDIC:

230-240/115V  50/60 Hz

220 VAC 50 mA trage

110 VAC 100 mA trage

ca. 1000 g

207 x 41 x 141 mm

+5° bis +45° Celsius
2XLR-Eingangsbuchsen

2 Cinch-Eingangsbuchsen
Kaltgeratestecker fur Netzversorgung
* Schiebeskala

DIN, NORDIC
127 mm
201 Segmente/Kanal

-50 dB bis +5dB
-42 dB bis +12 dB

0dBbis +5dB
+6 dB bis +12 dB

bis 0 dB orange, bis +5 dB hellgesteuert
bis +6 dB orange, bis +12 dB hellgesteuert

+0,3 dB im Bereich -10 dB bis +5 dB
+1,0 dB im Bereich -40 dB bis -10 dB
+0,5 dB im Bereich -6 dB bis +12 dB
+1,0 dB im Bereich -24 dB bis -6 dB

10 ms
5ms

1,6sfur20dB 2,5sfiir 40 dB
1,7sfur20dB 3,4 sfiir40 dB

Eingange

XLR-Eingangsbuchsen:
Eingangsempfindlichkeit
fur 0 dB Anzeige

DIN:

NORDIC:

Maximaler Eingangspegel:

Unsymmetrieddmpfung:
Eingangswiderstand:

Cinch-Eingangsbuchsen:

Eingangsempfindlichkeit
fur 0 dB Anzeige:
(einstellbaran
Geraterlickseite)

Eingangswiderstand:

Lieferumfang

Peakmeter 1206N:

elektronisch symmetrisch

+6 dBu (1,55 V)
0dBu (0,775 V)

+21dBu

> 40 dB

> 40 kQ (30 Hz bis 20 kHz)

unsymmetrisch

155 mV bis 30 V
(-14 dBu bis +32 dBu)

> 47 kQ (30 Hz bis 20 kHz)

* Schiebeskala DIN/NORDIC horizontal
* Wechselskala DIN/NORDIC vertikal

* NetzanschluRkabel
» Bedienungsanleitung

Bestellnummer: 1206N

RTW Planungshandbuch
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ABMESSUNGEN
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Frontansicht
Front panel
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Abmessungen in Millimeter. Darstellungsgrosse reduziert.
Dimensions in millimeter. Drawing size reduced.

155MV-30V/47K
CH-1 CH2
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ANSCHLUSSBELEGUNG
Das Gerat verfugt tiber 5 AnschluBbuchsen:

XLR-BuchsenL +R

Symmetrischer AnschluR: Pin 1 Gehause
Pin 2 hei®
Pin3 kalt
UnsymmetrischerAnschlu®: Pin1+3  kalt
(verbunden)
Pin 2 hei®

CINCH-BuchsenL+R: unsymmetrische Eingénge

Europa-Netzbuchse: 230-240/115V 50/60 Hz

FARBEN

RAL 9011 Graphitschwarz

LIEFERBARES ZUBEHOR
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Best.-Nr. 12961
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Best.-Nr. 12991 Best.-Nr. 12992
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Elbeallee 19 « 50765 Kéln « Germany

Telefon: +49(0)221 -7 09 13-33 + FAX: +49(0)221 -7 09 13-32
Internet: www.rtw.de « E-Mail: rtw@rtw.de



